
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С ЗЕРНОСУШИЛКОЙ 

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
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!!! Данная памятка содержит краткие рекомендации по работе с сушилкой. 
Пользоваться  памяткой необходимо только совместно  с  инструкцией по 
 эксплуатации. 

 

 Подготовка к эксплуатации и начало работы 

! Сушилка должна быть установлена на ровной площадке, способной выдержать вес машины и 

направлена таким образом, чтобы пыль не оттягивается основным вентилятором, который должен 
быть с подветренной стороны. 

Установите сушилку по уровням, используя регулируемые опоры, чтобы обеспечить  
однородное движение зерна. 

!   Выполните заземление агрегата. 

Во время установки центрального загрузочного шнека убедитесь, в том, что широкая и узкая 
части втулки на фиксированной части центрального шнека вставляются в соответствующие пазы 
на ступице шнека выгрузки (см. рис). 

 

Подключите сушилку к источнику  
тока кабелем, в зависимости от  
мощности двигателя, со следующим 
сечением одного проводника,  кв. мм  
(см. табл.): 

 

кВт медь алюминий 
35 16 25 

55 25 35 

75 35 50 

 

Перед началом эксплуатации 
произведите операции по смазке и 
проверке натяжения ремней, описанных 
в гл. 12 Инструкции. 

 

 Работа сушилки: рекомендации 
 

- включайте рычаги привода вентилятора и загрузочного шнека плавно, чтобы избежать 
повреждения ремней; 

- начинайте работу с пустой воронкой, поскольку твёрдый продукт со временем может 
спрессоваться внутри шнека, заблокировать воронку и повредить ремни; 

- не оставляйте продукт в сушилке на продолжительное время, во избежание спрессовывания  
и дальнейшей поломки; 

- никогда не отключайте вентилятор сразу после отключения форсунки. Подождите несколько 
минут, пока камера сгорания охладится; 

- устанавливая рабочие параметры сушки (t зерна, t воздуха, время охлаждения), пользуйтесь 
таблицей в Инструкции, данными агронома либо собственным опытом; 

- используйте печное топливо только при температуре воздуха выше +8, иначе работайте на 
дизельном топливе; 

-  не используйте и не добавляйте в топливо керосин! Это приводит к выходу из строя 
топливной системы; 

- следите за уровнем топлива в баке и не допускайте полного его опустошения; 
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 Горелка: настройка и рекомендации 
 

Для правильной работы и обслуживания обратитесь к инструкции по использованию и уходу за 
горелкой, прилагаемой к сопровождающей сушилку документации. 

Горелка, устанавливаемая на сушилку, имеет минимальную и максимальную мощность; вне 
этих параметров горелка работает плохо. Размеры форсунок определяют расход топлива и 
поэтому выделяемое количество тепла. Поскольку пропускная способность основного вентилятора 
сушилки постоянна, с увеличением количества воспламеняющего вещества, увеличивается 
температура воздуха. 

По вопросу выбора форсунок и настройки горелки обращайтесь к Инструкции по 
использованию и уходу за горелкой или  в сервисную службу. 

 Некоторые советы: 

- маленькое количество воздуха вызывает длинные языки пламени и дымное горение (черный 
дым); 

- чрезмерное количество воздуха затрудняет стабильность пламени, которое будет намереваться 
погаснуть. Горение проходит плохо, поскольку пламя охлаждается поступающим воздухом, 
ощущается запах несгоревшего дизеля и жжение глаз (бледно-голубое пламя); 

- нормально, если пламя не вырывается из камеры сгорания и не оставляет черные следы; 
- если горелка хорошо отрегулирована, ощущается только приятный запах высушиваемого зерна. 

 

1 –   Всасывание   1/4 дюйма 
2 – Обратный 
трубопровод 1/4 
дюйма 
3 – штуцер манометра газ  1/8 
дюйма 

4 – штуцер 
вакуумметра 1/8 дюйма 
5 – регулятор давления 

 

 
 ПОМНИТЕ: 

- насос    выйдет    из строя, 
если он начнет работать при перекрытом обратном трубопроводе; 

- регулярно проверяйте фильтрующие элементы, если вы заметите внутри насоса ржавчину или 
другую грязь, высосите другим насосом со дна бака воду и частицы грязи, которые там скопились; 
- регулярно прочищайте стёклышко фотоэлемента от пыли; 

- чтобы устранить воздух из топлива, ослабьте гайку 3 (см. рисунок), включите горелку, после 
полного выхода воздуха, верните гайку в обратное положение; 

- используйте печное топливо только при температуре воздуха выше +8, иначе работайте на 
дизельном топливе; 
-  не используйте и не добавляйте в топливо керосин! Это приводит к выходу из строя 
топливной системы; 
- следите за уровнем топлива в баке и не допускайте полного его опустошения; 
- периодически очищайте электроды включения зажигания форсунки 

 
 ПОМНИТЕ: при любой неудачно прошедшей попытке зажигания внутри камеры сгорания 

нагнетается немалое количество топлива. Если зажигание пламени произойдет после нескольких 
попыток, повышается риск пожара. 
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 Уход и техническое облуживание 
 

 ! Не выполняйте никаких действий по уходу, когда сушилка работает ! 
 

Неукоснительно следуйте всем действиям, описанным в главе 12 Инструкции по эксплуатации. 
 ВАЖНО: 

 Каждые 100 часов: проверяйте уровень масла в коробке сцепления и, если необходимо, 
доливайте. 

Заменяйте масло каждые два года. 
 Характеристики масел: 

- для  группы  мешалки  используйте  полностью  синтетическое  масло  тип  ЕР  С  –  ISO 220. 
количество – 2,4 л. 

- для центральной коробки сцепления используйте масло EP C – ISO 460 

коробка сцепления COMER (STR-D-S55): 1,9 л 
коробка сцепления BYPY (SSI-S34): 1,7 л 

 ВНИМАНИЕ: это масло не совместимо с маслами на минеральной основе. Перед заменой  
масла тщательно очистите места смазки. 

 ПОМНИТЕ 
- по возможности работайте в не пыльном месте и поддерживайте сушилку в чистоте, особенно 

камеру сгорания и топливный бак: пыль, высевки/мякина и пр. воспламеняющиеся вещества могут 
быть опасными. 

- держите чистой защитную решетку вентилятора 
- держите чистой сушильную камеру, убирая пыль и возгораемый материал. 

- проверяйте и очищайте кронштейны скребка, когда они покрываются крошками зерновых 
культур или кусочками листьев. 

 

 Постановка на хранение 
 

- полностью очистите сушилку; 
- покройте загрузочный и центральный шнек маслом и приведите их в действие на несколько 

минут, чтобы образовался слой масла; 
- демонтируйте с горелки блок управления (чёрная коробка с кнопкой) и храните его в 

закрытом и отапливаемом помещении; 
- закройте горелку целлофаном, во избежание попадания влаги; 

- оберните электрическую панель водозащитным материалом, чтобы защитить её от пыли и 
влажности; 

- заполните бак топливом, чтобы не допустить появление ржавчины из-за конденсата воды, и 
закройте краны; 

- поместите сушилку в закрытое и, по возможности, отапливаемое и охраняемое помещение, 
если сушилка находится под навесом, накройте её непромокаемым полотном; 

- опустите сушилку на опоры, чтобы убрать нагрузку с шин и снизьте давление в шинах: 

- ослабьте все ремни; 
- следите, чтобы мыши не повредили электропроводку. 

 
 

Сервисная служба компании MECMAR благодарит Вас за бережную эксплуатацию и 
своевременное обслуживание зерносушилки. 
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FIG 8A 
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FIG 8B 
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FIG 8C 
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FIG 8D 
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